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Datum der Erprobung 25.02.2014 60 kg 85 kg

Testpilot Sepp Bauer el Mike Kiing

Gurtzeug EAPR- Testequipment . ; EAPR-Testequipment

Fluggewicht gesamt 60 kg 1 85 kg

Klassifikation

Die Klassifizierung des L Gl erfolgt nach den
Lufttiichtigkei fiir Gleif irm-/Har iter LTF 91/09

g

Anhang | und in Ubereinstimmung der EN 926-2.

Testkriterien Minimales Startgewicht Wertung Maximales Startgewicht

1. Fiillen/Starten —4.1.1

Aufziehverhalten GleichméRiges einfaches, konstantes Aufziehen A GleichmaRiges einfaches, konstantes Aufziehen A
Spezielle Starttechnik erforderlich Nein A Nein A
2. Landung —-4.1.2

Spezielle Landeechnik erforderlich | Nein ] A ] Nen A
3. G hwi 4'“' it im G isflug -4.1.3

Trimmgeschwindigkeit > 30km/h Ja A Ja A
Geschwindigkeitsbereich tber B 1 gréRer als 10 km/h | Ja A Ja A
Minimalfluggeschwindigkeit Geringer als 25km/h A Geringer als 25km/h A

4. Steuerkrifte und Steuerwege - 4.1.4

max. Fluggewicht bis 80kg ; Symmetrische Steuerkrafte = =

gzﬁ;l:gf?:wncht bis 80kg bis 100kg ; Symmetrische sufEhmand > 60cm A zunehmend > 60cm "
max. Fluggewicht gréRer als 100kg ; Symmetrische

Steuerkrafte P 2
5. ilitat bei der Ausleitung des beschleunigten Fluges —4.1.5

VorschieRen beim Ausleiten [ Vorschieen weniger als 30° | A ] VorschieRen weniger als 30° | A
Einklapper tritt auf | Nein [ A | Nen A
6. Ni ilitdt beim Anb im beschleunigten Flug —4.1.6

Einklapper tritt auf [ Nein | A [ Nein | A
7. Rollstabilitit und Rollddmpfung -4.1.7

Rollschwingungen [ Abklingend | A [ Abklingend | A
8. Stabilitat in flachen Spiralen —4.1.8

Aufrichttendenz | Selbststandiges Ausleiten | A | Selbststéndiges Ausleiten =
9. Verhalten in steilen Kurven —4.1.9

Sinkgeschwindigkeit nach zwei Kreisen [ 12m/s bis 14m/s | A | 12m/s bis 14m/s | A
10. Symmetrischer Frontklapper - 4.1.10

Einleitung .g’ Abkippen nach hinten weniger 45° A Abkippen nach hinten weniger 45° A
Ausleitung % Selbstandig in weniger als 3sec A Selbstéandig in weniger als 3sec A
Vorschiefen beim Ausleiten ‘é 0° - 30° [Behait den Kurs bei A 0° - 30° [Behait den Kurs bei A
Kaskade tritt auf S Nein A Nein A
Einleitung a Abkippen nach hinten weniger 45° A Abkippen nach hinten weniger 45° A
Ausleitung g Selbstandig in weniger als 3sec A Selbstéandig in weniger als 3sec A
Vorschiefen beim Ausleiten 2 0° - 30° [Behalt den Kurs bei A 0° - 30° [Behalt den Kurs bei A
Kaskade tritt auf £  [Nen A Nein A

11. Ausleitung des Sackfluges —4.1.11
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Sackflug kann eingeleitet werden Ja Ja
Ausleitung Selbstandig in weniger als 3sec A Selbstandig in weniger als 3sec A
Vorschiefen beim Ausleiten 0° - 30° A 0° - 30° A
Wegdrehverhalten Dreht weniger als 45° weg A Dreht weniger als 45° weg A
Kaskade tritt auf Nein A Nein A
12. Riickkehr in den Normalflug aus groRen Anstellwinkeln -4.1.12
Ausleitung Selbstandig in weniger als 3sec Selbsténdig in weniger als 3sec A
Kaskade tritt auf Nein A Nein A
13. Ausleitung eines gehaltenen Fullstalls —4.1.13
Vorschiefien beim Ausleiten 0° - 30° A 0° - 30° A
Klapper Kein Einklapper A Kein Einklapper A
Kaskade tritt auf (andere als Klapper) Nein A Nein A
Abkippen nach hinten beim Einleiten Weniger als 45° A Weniger als 45° A
Leinenspannung Die meisten Leinen gespannt A Die meisten Leinen gespannt A
14. Einseitiger Klapper —4.1.14
Wegdrehen bis zur Wiederdffnung g’ <90° N et | 0° - 15° A <90° Vot d | 0°-15° A
-
o a
Offnungsverhalten é % Selbstandige Wiederoffnung A Selbstandige Wiederdffnung A
Wegdrehen insgesamt {_:u-; "E Weniger als 360° A Weniger als 360° A
Gegenklapper tritt auf _g :t:; Nein A Nein A
Eindrehen tritt auf 30X Nein A Nein A
Kaskade tritt auf £ | Nein A Nein A
Wegdrehen bis zur Wiedersffnung ; g’ < 90° Yorschial ocey I 15° - 45° A 90° - 180° VoA, oot [ 0° - 15° A
Ba
Offnungsverhalten é % Selbstandige Wiederoffnung A Selbstandige Wiederoffnung A
Wegdrehen insgesamt § g Weniger als 360° A Weniger als 360° A
Gegenklapper tritt auf § 0 Nein A Nein A
Eindrehen tritt auf 3 é Nein A Nein A
Kaskade tritt auf Nein A Nein A
Wegdrehen bis zur Wiederéffnung & | <90° b ahiaed [ 15° - 45° A 90° - 180° bl | 0°-15° A
Q
: Q
Offnungsverhalten g’ = Selbstandige Wiederoffnung A Selbstandige Wiederoffnung A
[=4
3 &
Wegdrehen insgesamt 5 ;: Weniger als 360° A Weniger als 360° A
Gegenklapper tritt auf § 2 Nein A Nein A
Eindrehen tritt auf % Nein A Nein A
Kaskade tritt auf € [ Nein A Nein A
Wegdrehen bis zur Wiederéffnung i <90° I Voot s , 15° - 45° A 90° - 180° I Vorscliag st | 0°-15° A
Offnungsverhalten g g Selbstandige Wiederoffnung A Selbstandige Wiederdffnung A
Wegdrehen insgesamt % ; Weniger als 360° A Weniger als 360° A
Gegenklapper tritt auf § © | Nein A Nein A
Eindrehen tritt auf % Nein A Nein A
Kaskade tritt auf £ [ Nein A Nein A
15. Richtungssteuerung mit einem gehaltenen einseitigen Klapper - 4.1.15
Kann im Geradeausflug stabilisiert werden Ja A Ja A
180 ~l$urye in Richtung der gefiiliten Seite innerhalb von 10 Ja A Ja A
sec moglich
Steuerweg zwischen Kurve und Stall oder Trudeln Mehr als 50% des symmetrischen Steuerweges A Mehr als 50% des symmetrischen Steuerweges A
16. Trudelneigung bei Trimmgeschwindigkeit —4.1.16
Trudeln tritt auf | Nein | A | Nein | A
17. Trudelneigung bei geringer Fluggeschwindigkeit —4.1.17
Trudeln tritt auf [ Nein [ A ] Nein [ A
18. Ausleitung einer voll i Trudelb gung -4.1.18
Weitertrudeln nach dem Freigeben der Bremse Beendet die Trudelbewegung in weniger als 90° Beendet die Trudelbewegung in weniger als 90° A
Kaskade tritt auf Nein A Nein A
19. B-Stall -4.1.19
Wegdrehverhalten vor der Ausleitung Dreht weniger als 45° weg A Dreht weniger als 45° weg A
. Stabil, Kappe bleibt in Spannweitenrichtung Stabil, Kappe bleibt in Spannweitenrichtung
Verhalten vor der Ausleitung gerade A gerade A
Rickkehr in den Normalflug Selbstandig in weniger als 3sec A Selbstandig in weniger als 3sec A
VorschieRBen beim Ausleiten 0° - 30° A 0° - 30° A
Kaskade tritt auf Nein A Nein A
20. Ohren anlegen —4.1.20
Verfahren zur Einleitung Mittels Standardverfahren A Mittels spezieller Vorrichtung A
Verhalten mit angelegten Ohren Stabiler Flug A Stabiler Flug A
Rickkehr in den Normalfiug Selbstandig in weniger als 3sec A Selbstandig in weniger als 3sec A
VorschieRen beim Ausleiten 0° - 30° A 0° bis 30° A
21. Ohren anlegen im beschleunigten Flug —4.1.21
Verfahren zur Einleitung Mittels Standardverfahren A Mittels spezieller Vorrichtung A
Verhalten mit angelegten Ohren Stabiler Flug A Stabiler Flug A
Ruickkehr in den Normalflug Selbstandig in weniger als 3sec A Selbstandig in 3 - 5sec A
Vorschie3en beim Ausleiten 0° - 30° A 0° bis 30° A
Verhalten beim Loslassen des Beschleunigers mit = ,
gehaltenen Ohren Stabiler Flug A Stabiler Flug A
22. Verhalten bei der Ausleitung von Steilspiralen —4.1.22
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Aufrichttendenz Selbstandiges Ausleiten A Selbstandiges Ausleiten A

Drehwinkel bis zur Riickkehr in den Normalflug Weniger als 720°, selbstandige Rickkehr Weniger als 720°, selbstandige Rickkehr A

23. Alternative Methode zur Richt ung —4.1.23

180°-Kurve kann innerhalb von 20 sec geflogen werden Ja A Ja A

Stall oder Trudeln tritt auf Nein A Nein A

24. Jedes andere Flugmandver und/oder jede andere Konfiguration, die in der Betrieb itung b sind -4.1.24

Mandver funktioniert wie beschrieben NA NA

Manover ist fir Anfanger geeignet NA NA

Kaskade tritt auf NA NA

25. Bemerkungen des Testpiloten:
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