AIR TURQUOISE SA | PARA-TEST.COM

Route du Pré-au-Compte 8 « CH-1844 Villeneuve + +41(0)21 965 65 65

test laboratory for paragliders, paraglider harnesses

and paraglider reserve parachutes

Testbericht: EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2024-2-785

Hersteller Fly-Market Flugsport-Zubehor
Adresse Am Schonebach 3

87637 Eisenberg

Germany

Gleitschirmmodell  Airtaxi 3 39
Seriennummer 2k25-sample-009

Trimmer Geschlossen

Verwendet Faltleine nein

Testpilot

Gurtzeug

Distanz Gurtzeug-Traggurten [cm]
Distanz zwischen den Traggurten [cm]
Lange der starren Spreizstange [cm]

Gewicht total im Flug [kg]

1. Fiillen/Starten
Aufziehverhalten

Spezielle Starttechnik erforderlich

2. Landung
Spezielle Landetechnik erforderlich

3. Geschwindigkeiten im Geradeausflug
Trimmgeschwindigkeit groRer als 30 km/h
Geschwindigkeitsbereich tiber Bremsen groRer als 10
km/h

Minimalfluggeschwindigkeit

4. Steuerkrifte und Steuerwege
Max. Fluggewicht bis 80 kg
Symmetrischer Steuerkrafte / Steuerweg cm

Max. Fluggewicht 80 kg bis 100 kg
Symmetrischer Steuerkrafte / Steuerweg cm

Max. Fluggewicht groBer als 100 kg
Symmetrische Steuerkrafte / Steuerweg cm

5. Nickstabilitat bei der Ausleitung des
beschleunigten Fluges

VorschieRen beim Ausleiten
Einklapper tritt auf

6. Nickstabilitdt beim Anbremsen im
beschleunigten Flug

Einklapper tritt auf

7. Rollstabilitdt und Rolldampfung
Rollschwingungen

8. Stabilitat in flachen Spiralen
Aufrichttendenz

Klassifizierung
Vertreter
Ort des Tests

Anselm Rauh

Woody Valley srl NAOS XL

45
55
0
120

B

GleichméRiges, einfaches und konstantes

Aufziehen

Nein

A
Nein

B

Ja

Ja

Geringer als 25 km/h

A

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Zunehmend / GroRer als 65

nicht vorhanden
nicht vorhanden

0

nicht vorhanden

A
Abklingend

A

Selbststéandiges Ausleiten

Nummer Zertifikat
Testflug

PG_2553.2025
27.05.2025

B
Keine
Villeneuve

Claude Thurnheer

Supair s.a.s. Walibi 3

41

55
15

200

einfaches Aufziehen, etwas Korrektur des Piloten

erforderlich

Nein

Nein

Ja

Ja

25 km/h bis 30 km/h

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Zunehmend / GroRRer als 65

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Abklingend

Selbststandiges Ausleiten
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10. Symmetrischer Frontklapper
Etwa 30 % Fliigeltiefe

Einleitung

Rickkehr in den Normalflug

VorschieRRen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten
Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

Mindestens 50 % Fliigeltiefe
Einleitung

Ausleitung

VorschieRBen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten
Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

Mit Beschleuniger

Einleitung

Ausleitung

VorschieRBen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten

Kaskade tritt auf

Verwendet Faltlinien

12. Riickkehr in den Normalflug aus groRen
Anstellwinkeln
Ausleitung

Kaskade tritt auf

Abkippen nach hinten weniger 45 °

Selbststandig in weniger als 3 s

Vorschief3en 0° bis 30° / Behalt den Kurs bei

Nein

Nein

Abkippen nach hinten weniger 45°

Selbststandig in weniger als 3 s

Vorschief3en 0° bis 30° / Behalt den Kurs bei

Nein

Nein

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

A

Selbststandig in weniger als 3 s

Nein

A

A

Abkippen nach hinten weniger 45 °©

Selbststandig in weniger als 3 s

VorschiefRen 0° bis 30° / Behalt den Kurs bei

Nein

Nein

Abkippen nach hinten weniger 45°

Selbststandig in weniger als 3 s

VorschiefRen 0° bis 30° / Behalt den Kurs bei

Nein

Nein

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Selbststandig in weniger als 3 s

Nein
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Abkippen nach hinten beim Einleiten
Leinenspannung

14. Einseitiger Klapper
Kleiner einseitiger Klapper

Wegdrehen bis zur Wiederdffnung / Maximaler

VorschieRoder Rollwinkel
Offnungsverhalten

Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf

opposé Eindrehen ftritt auf

Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

GroRer einseitiger Klapper
Wegdrehen bis zur Wiederéffnung / Maximaler
VorschieRoder Rollwinkel
Offnungsverhalten

Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf

Eindrehen tritt auf

Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

Kleiner einseitiger Klapper mit voll

betatigtem Beschleuniger

Wegdrehen bis zur Wiederéffnung / Maximaler
VorschieBoder Rollwinkel

Offnungsverhalten
Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf
Eindrehen tritt auf
Kaskade tritt auf

Verwendet Faltleine

GroRer einseitiger Klapper mit voll betatigtem

Beschleuniger

Wegdrehen bis zur Wiederéffnung / Maximaler
VorschieBoder Rollwinkel

Offnungsverhalten

Wegdrehen insgesamt
Gegenklapper tritt auf
Eindrehen tritt auf

Kaskade tritt auf

Weniger 45°

Die meisten Leinen gespannt

B

Weniger 90° / VorschieR3- oder Rollwinkel 15° bis
45°

Selbststandige Wiederoffnung

Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl von
eingeklappten Zellen mit selbststandiger
Wieder6ffnuna)

Nein

Nein

Nein

90° bis 180° / VorschieB- oder Rollwinkel 15° bis
45°
Selbststandige Wiederéffnung

Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl von
eingeklappten Zellen mit selbststandiger
Wiederdffnuna)

Nein

Nein

Nein

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Weniger 45°

Die meisten Leinen gespannt

Weniger 90° / VorschieRR- oder Rollwinkel 15° bis
45°

Selbststandige Wiederdffnung

Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl von
eingeklappten Zellen mit selbststéndiger
Wieder6ffnuna)

Nein

Nein

Nein

90° bis 180° / VorschieR3- oder Rollwinkel 15° bis
45°
Selbststandige Wiederdffnung

Weniger als 360°

Nein (oder nur eine kleine Anzahl von
eingeklappten Zellen mit selbststéandiger
Wiederdffnuna)

Nein

Nein

Nein

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht vorhanden
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Verwendet Faltleine

16. Trudelneigung bei Trimmgeschwindigkeit
Trudeln tritt auf

nicht vorhanden

18. Ausleitung einer voll entwickelten Trudelbewegung A

Weitertrudeln nach dem Freigeben der Bremse

Kaskade tritt auf

20. Ohren anlegen
Verfahren zur Einleitung

Verhalten mit angelegten Ohren

Riickkehr in den Normalflug

VorschieRen beim Ausleiten

22. Alternative Methode zur Richtungssteuerung
180°-Kurve kann innerhalb von 20 s geflogen werden

Stall oder Trudeln tritt auf

Beendet die Trudelbewegung in weniger als 90°

Nein

A
Mittels spezieller Vorrichtung

Stabiler Flug

Selbststandig in weniger als 3 s

Vorschief3en 0° bis 30°

A
Ja

Nein

nicht vorhanden

Beendet die Trudelbewegung in weniger als 90°

Mittels spezieller Vorrichtung

Stabiler Flug

Selbststandig in weniger als 3 s

VorschiefRen 0° bis 30°
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